Zatacznik nr 1
ZAKRES PRAC
w ramach umowy na kompleksowe ustugi kominiarskie :

Zakres prac zwigzanych z coroczna kontrola, przegladami oraz czyszczeniem
przewodow kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) przeprowadzany
bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami :

e ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. z 2010 r nr 243 poz.1623/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16.08.1999 r. /Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836/ - w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
30.06.2010 r. /Dz.U.109 poz.719/ - w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw oraz innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz zgodnie z innymi
normami i przepisami zwigzanymi z obstugg kominiarska.

1. Czyszczenie przewodéw wentylacyjnych - jeden raz w roku, tj. do 30 lipca kazdego
roku obowigzywania umowy.

— czyszczenie przewodu na calej dtugosci za pomoca szczotki i kuli wraz z demontazem
i ponownym montazem kratek,

— usuniecie gniazd i rzeczy naniesionych przez ptaki,
— usunigcie nieczysto$ci po czyszczeniu, we wilasnym zakresie i na wlasny koszt
Wykonawcy,

— zabezpieczenie wszelkich otworow przed zanieczyszczeniem pomieszczen podczas
prowadzenia czyszczenia wraz z uporzagdkowaniem miejsca pracy.

2. Czyszczenie przewodow spalinowych - dwa razy w roku, tj. do 30 czerwca i do 30
pazdziernika kazdego roku obowigzywania umowy.

— czyszczenie przewodu na calej dlugosci z zanieczyszczen lotnych i ruchomych (sadze,
popioty 1 pyty) za pomocg szczotki 1 kuli z usunigciem powstatych przy czyszczeniu
nieczystosci 1 odpadow we wlasnym zakresie Wykonawcy 1 na jego koszt,

— zabezpieczenie wszelkich otworéw przed zanieczyszczeniem pomieszczen podczas
prowadzenia czyszczenia wraz z uporzagdkowaniem miejsca pracy,

3. Czyszczenie przewodow dymowych - cztery razy w roku (przed, po i w trakcie
trwania sezonu grzewczego), tj. do 31 marca, 30 czerwca, 30 wrze$nia,
31 grudnia kazdego roku obowiazywania umowy.

— czyszczenie przewodu za pomocg szczotki 1 kuli na catej dlugo$ci wraz z gtowica,

— usunigcie gniazd i rzeczy naniesionych przez ptaki,

— usunigcie 1 utylizacja popiotu we wlasnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt,

— zabezpieczenie wszelkich otworéw przed zanieczyszczeniem pomieszczen podczas
prowadzenia czyszczenia wraz z uporzadkowaniem miejsca pracy.



4. Coroczna kontrola stanu technicznego przewodéw kominowych : do 30 czerwca
kazdego roku obowigzywania umowy.

— sprawdzenie droznosci i szczelnosci przewodow kominowych wraz z przykanalikami od
najnizej potozonego urzadzenia do wylotu przewodu,

— sprawdzenie prawidlowosci ciggu kominowego przewoddéw dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych przy zamknigtych oknach przy pomocy atestowanego urzadzenia
pomiarowego,

— sprawdzenie stolarki okiennej i drzwiowej (w tym rowniez drzwi wejSciowych do lokalu)
pod katem przeszczelnienia lokalu (czy zastosowane sg nawietrzaki okienne, szczeliny
infiltracyjne itp.)

— sprawdzenie stanu technicznego komindéw ponad dachem, w tym gltowic kominowych,
$cian kominowych ponad dachem i na strychu, nasad kominowych, wiazéw, drzwiczek
kominowych rewizyjnych, taw kominiarskich,

— sprawdzenie stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych, wyczystek, elementéw
kominéw znajdujacych si¢ na kondygnacjach pietrowych lub piwnicznych.

— sprawdzenie prawidlowosci podiaczen wurzadzen do jednego przewodu, a
w przypadkach nieprawidlowych podlaczen wskazanie rozwigzan (przetaczen)
doprowadzajacych do stanu prawidtowego,

— sprawdzenie czy nie dokonano samowolnych zmian w przylaczeniach kominowych
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych.

— sprawdzenie czy na strychach, przez ktore przechodza przewody kominowe sg
sktadowane materiaty tatwopalne,

5. Sporzadzanie informacji i opinii kominiarskich w zakresie zleconym przez
Zamawiajacego.
Zataczniki :

1. zalgcznik 2a, 2b — wykaz budynkow, ilosci przewodow kominowych
2. projekt umowy



